
Norma ITEM Metodo di prova Valori richiesti RIsulutato

ISO 10582 Stabilità dimensionale ISO 23999 ∆W/∆L≤0,15% Conforme

ISO 23999 Incurvatura ≤1mm. Conforme

Lunghezza ISO 23432 ≤0,15% nominale L fino a max 
0,5mm

Conforme

Larghezza ISO 23432 ≤0,1% of nominale L fino a max 
0,5mm

Conforme

Spessore totale (con tappetino) ISO 24364 +0,13mm/-0,1mm Conforme

Squadratura ISO 24342 ≤0,25mm/≤400mm Conforme

≤0,35mm/≤400mm

Flatness ISO 10582 Appendice B Lunghezza: ≤0,50% (concave) / 
≤1,0% (convesso)

Conforme

Openings ISO 10582 Appendice C Media ≤0,15mm / Max ≤0,2mm Conforme

Height difference ISO 10582 Appendice C Media ≤0,15mm / Max ≤0,2mm Conforme

Impronta residua ISO 24343-1 ≤0,1mm. Conforme

Resistenza alle rotelle sedie ISO 4918 Heavy commercial 25,000R Conforme

Resistenza a luce artificiale (blue 
wool)

ISO 105-B02:2014 – Met. 3A ≥Grade 6 Conforme

Tenuta dell’incastro ISO 10582 Appendice D ≥1,5 KN/m Conforme

EN 16511 Resistenza all’usura EN 13329 ≥4000 cicli (AC4) Conforme

Resistenza all’impatto EN 13329 Allegato A ≥1600 mm Conforme

Test Martindale (Permanenza del 
Gloss)

EN 16094 ≤MSR-A2 Conforme

Test Martindale (Resistenza ai 
micro-graffi)

EN 16094 ≤MSR-A2 Conforme

Resistenza ai piedini dei mobili EN 424 Nessun danno visibile Conforme

Resistenza alle macchie EN 438-2 Gruppo 1 e 2 grado 5; 
Gruppo 3 grado 4

Conforme

Rigonfiamento ISO 24336 ≤12% Conforme

EN 14041 Resistenza termica (R) EN 12667-ASTM C518 Non disponibile Conforme

Resistenza allo scivolamento EN 13893 ≥0,3 Conforme

Reazione al fuoco EN 13051-1 Classe Bfl-S1 Conforme

OTHERS Resistenza allo scivolamento DIN 51130 ≥R9 Conforme

Trasmissione del suono nell’aria ISO 10140-2 Non disponibile 67 db

Trasmissione rumori di impatto ISO 10140-3 Non disponibile 42 db

Riduzione trasmissione rumori di 
impatto

ISO 10140-1 Non disponibile 18 db

SPC 4+1 mm Flooring Spec Sheet

PROPRIETÀ FISICHE

SCHEDE TECNICHE
LINEA NATURAL



Prodotto SPC FirmFit Installazione Flottante - Click Tight Lock

Spessore totale 5,0 mm Bisellatura Bisellatura in tinta sui 4 lati

Strato di usura 0,55 mm Tappetino 1 mm cork

Finitura Anti-microbial PureCoat UV Coating

Norma ITEM Metodo di prova Valori richiesti Risulutato

EN 14041 Emissioni EN 717-1 ≤0,124 mg/m3 Conforme

Decret No. 2011-321 Emissioni ISO 16000 VOC A+ (TVOC<1000µg/m3) Conforme

CDPH Emissioni Spettrometria, cromatografia TVOC≤200 µg/m3 Conforme

CPSIA & Prop 65 Ortho-Phtalati CPSC-CH-C-1001-09.4 N.D. Conforme

REACH SVHC Spettrometria, cromatografia ≤0,1% Conforme

Life cycle assesment Oct 2022 DOP Ott 2022 – Ott 2027

Uso domestico 23 pesante Uso Commerciale 31 moderato

Garanzia per uso dome-
stico 

Senza limitazione Garanzia per uso com-
merciale

15 anni

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE D’UTILIZZO E GARANZIA

IMPATTO AMBIENTALE

CERTIFICAZIONI

PROPRIETÀ CHIMICHE

Marchiatura CE Certificato GreenGuard Gold Certificato

UKCA Mark Certificato Product Health declaration Certificato

IAC Gold Certificato Assure Certificato


