
SPECIFICHE PRODOTTO STANDARD DESCRIZIONE

Spessore totale ISO 24337 5,0 mm (4,0 + 1,0 mm IXPE)

Spessore strato usura 0,55 mm

Densità ENISO 23997 2000 g/cm3 

Classe d’utilizzo EN 16511 CLASSE 23 / CLASSE 33

Formato Doghe ISO 24337 228,6 x 1219,2 mm / 181,1 x 1219,2 mm

Materassino fonoassorbente incluso spessore: 1 mm - IXPE

Trattamento protezione UV SI

Bisellatura SI - microbisellatura

Stabitlità dimensionale EN 16511 ≤ 0,15%

Reazione al fuoco EN 13501-1 BFL-S1

Impronta residua EN 16511 ≤ 0,01 mm

Resistenza ai piedi dei mobili EN 16511 nessun danno

Resistenza sedie con ruote ISO 4918 nessun cambiamento dopo 25.000 cicli

Tenuta dell’incastro EN 16511 lato lungo: 1kN/m - lato corto: 1,5 kN/m

Riduzione rumori di impatto EN ISO 717/2 19 dB

Stabilità alla luce ASTM F1515 nessun cambiamento

Resistenza alle macchie EN 438-2 Classe 5 (nessun cambiamento)

Resistenza ai micrograffi EN 16094 MSR-A1

Resistenza all’impatto EN 16511 ≥ 1800 mm

Resistenza alle abrasioni EN 16511 ≥ 3000 Cicli

Resistenza termica EN 12667 0,034 m² K/W

Resistenza allo scivolamento EN 13893 DS

Accumulo elettricità statica EN 1815 ANTISTATICO

Formaldeide CDPH Test Superato

Trasmissione sonora impatto astm e 492-09 IIC 62

TVOC TVOC O,5 mg/m³ (o meno)

Riscaldamento pavimento SI max 27°C

Click System I4F drop lock system (o Uniclik)

Scheda Tecnica
LINEA PRESTIGE
campione riferimento: 4mm (+1mm) - 0,55 mm SPC Click


