
Norma ITEM Metodo di prova Valori richesti Risultato
ISO 10582 Stabilità dimensionale ISO 23999 ∆W/∆L≤0,15% Conforme

ISO 23999 Incurvatura ≤1mm. Conforme
Lunghezza ISO 23432 ≤0,15% nominale L fino a 

max 0,5mm
Conforme

Larghezza ISO 23432 ≤0,1% nominale L fino a 
max 0,5mm

Conforme

Spessore totale (con tap-
petino)

ISO 24364 +0,13mm/-0,1mm Conforme

Squadratura ISO 24342 ≤0,25mm/≤400mm Conforme
≤0,35mm/≤400mm

Planarità ISO 10582 Appen-
dice B

Lunghezza: ≤0,50% (conca-
vo) / ≤1,0% (convesso)

Conforme

Height difference ISO 10582 Appen-
dice C

Media ≤0,15mm / Max 
≤0,2mm

Conforme

Impronta residua ISO 24343-1 ≤0,1mm. Conforme
Resistenza alle rotelle se-
die

ISO 4918 Heavy commercial 25,000R Conforme

Resistenza alla luce artifi-
ciale

ISO 105-B02:2014 
– Met. 3A

≥Grade 6 Conforme

Tenuta dell’incastro ISO 10582 Appen-
dix D

≥1,5 KN/m Conforme

EN 16511 Resistenza all’usura EN 13329 ≥4000 cycles (AC4) Conforme
Resistenza all’impatto EN 13329 Annex A ≥1600 mm Conforme
Test Martindale (Perma-
nenza del Gloss)

EN 16094 ≤MSR-A2 Conforme

Test Martindale (Resisten-
za ai micro-graffi)

EN 16094 ≤MSR-A2 Conforme

Resistenza ai piedini dei 
mobili

EN 424 Nessun danno visibile Conforme

Resistenza alle macchie EN 438-2 Gruppo 1 e 2: Grado 5 Conforme
Gruppo 3: Grado 4

Rigonfiamento ISO 24336 ≤12% Conforme
EN 14041 Resistenza termica (R) EN 12667-ASTM 

C518
Non disponibile Conforme

Resistenza alla scivolosità EN 13893 ≥0,3 Conforme
Reazione al fuoco EN 13051-1 Classe Bfl-S1 Conforme

OTHERS Resistenza allo scivola-
mento 

DIN 51130 ≥R9 Conforme

Trasmissione del suono 
nell’aria

ISO 10140-2 Non disponibile 68

Trasmissione rumori di 
impatto

ISO 10140-3 Non disponibile 40

Riduzione trasmissione 
rumori di impatto

ISO 10140-1 Non disponibile 21

LINEA SILENT

SCHEDA TECNICA PROPRIETÀ FISICHE



Prodotto SPC Acustico Firmfit Silent Installazione flottante - Click Tight Lock
Spessore totale 7,5 mm Bisellatura Bisellatura in tinta sui 4 lati
Strato di usura 0,55 mm Be-Lite Nido d’ape
Finitura Anti-microbial PureCoat UV coating Tappetino 1 mm in sughero

Uso domestico 23 pesante Uso commerciale 33 pesante
Garanzia suo domestico Senza limitazione Garanzia uso commerciale 15 anni

Marchio CE Certificato GreenGuard Gold LEED

Norma ITEM Metodo di prova Valori richiesti Risultato
EN 14041 Emissioni EN 717-1 ≤0,124 mg/m3 Conforme
Decret No. 2011-321 Emissioni ISO 16000 VOC A+ (TVOC<1000µg/

m3)
Conforme

CDPH Emissioni Spettrometria, croma-
tografia

TVOC≤200 µg/m3 Conforme

CPSIA & Prop 65 Ortho-Phtalati CPSC-CH-C-1001-09.4 N.D. Conforme
REACH SVHC Spettrometria, croma-

tografia
≤0,1% Conforme

SCHEDA TECNICA PROPRIETÀ CHIMICHE

SPECIFICHE TECNICHE

CERTIFICAZIONI


